Lawory mieszajqce

f - Lawory mieszajgce MIX M

ComfFort Controls

Opis i charakterystyka:

Zawory mieszajgce MIX M znajdujg zastosowanie w instalacjach centralnego
ogrzewania. Trzydrogowy zawor mieszajacy stuzy gtéwnie do obnizenia
temperatury zasilania obiegu grzewczego np. w instalacjach ogrzewania
podtogowego. Czterodrogowy zawdr mieszajacy oprocz regulacji temperatury
obiegu grzewczego chroni kociot / zrédto ciepta przed niskg temperaturg,
medium powracajacego do kotta. W petni automatyczng prace zaworu mozna
zapewnic dzieki sitownikom firmy WOMIX MP 06 lub MP 10.

Dane techniczne:

Srednica: od 3/4” do 2

Uszczelnienie: dwa O-ringi EPDM

Korpus: mosigdz Ms 58
Grzyb,pokrywa: mosigdz Ms 58

Kat obrotu: 90°

Maks. cisnienie 10 bar

Maks. temp. 110°C

Raczka: profilowany plastik, niebieska
Skala: plastikowa

Sitownik:

dla srednic 3/4” - 11/4” - MP 06
dla érednic 1 1/2" - 2" - MP 10

Przestawienie skali:

Skalg mozna przestawi¢ po wczesniejszym odkreceniu raczki za pomoca,
ptaskiego wkretaka. Przy pomocy wkretaka nalezy zdjaé zabezpieczenie skali.
Po zdjeciu ogranicznika mozna skale odwrdcic lub przestawié. Po zmianie
potozenia skali nalezy zabezpieczy¢ jg wciskajac ogranicznik.

Schematy wymiarowe

Mieszacz trzydrogowy

Typ Kv Rozmiar A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] Nr artykutu
MIXM3-20 4 3/4" 76 85 44 6 601001
MIX M 3 -20 6 3/4" 76 85 44 6 601002
MIXM 3 -20 8 3/4" 76 85 44 6 601003
MIX M 3 - 25 8 1” 76 85 44 6 601004
MIX M 3 - 25 12 1" 76 85 44 6 601005
MIXM3-32 12 11/4” 82 90 44 6 601006
MIXM3-32 18 11/4” 82 90 44 6 601007
MIXM3-40 28 11/2" 112 119 44 6 601008
MIXM3-50 44 2’ 119 119 44 6 601009

Mieszacz czterodrogowy

Typ Kv  Rozmiar A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] Nr artykutu
MIX M 4 - 20 4 3/4" 76 85 44 6 602001
MIX M4 -20 6 3/4" 76 85 44 6 602002
MIX M 4 -20 8 3/4" 76 85 44 6 602003
MIX M 4 - 25 8 1” 76 85 44 6 602004
MIXM4-25 12 1" 76 85 44 6 602005
MIXM4-32 12 11/4” 82 90 44 6 602006
MIXM4-32 18 11/4” 82 90 44 6 602007
MIXM4-40 28 11/2” 112 119 44 6 602008
MIXM4-50 44 2" 119 119 44 6 602009



