Rury z PE HD 100

Asortyment

Rury PE HD 100

do instalacji sieci wodociggowych

wg PN-EN 12201-2

SDR 26 SDR 17 SDR 11
PN 6 PN 10 PN 16
DN/OD e waga indeks e waga indeks e waga indeks
[mm]  [kg/m] - [mm]  [kg/m] - [mm]  [kg/m] -

w kregach
32 2,0 0,19 3121248800 3,0 0,28 3121268800
40 24 0,29 3121348780 3,7 0,43 3121368780
50 3,0 0,45 3121448760 4,6 0,66 3121468760
63 3,8 0,71 3121548760 5,8 1,05 3121568760
75 4,5 1,01 3121648760 6,8 1,47 3121668760
90 5,4 1,45 3121849740 8,2 2,13 3121869740
110 6,6 2,17 3122049740 10,0 3,17 3122069740

w odcinkch prostych
90 3,5 0,96 3121829540 5,4 1,45 3121849540 8,2 2,13 3121869540
110 4,2 1,41 3122029540 6,6 2,17 3122049540 10,0 3,17 3122069540
125 4,8 1,83 3122129540 7,4 2,80 3122149540 11,4 4,11 3122169540
140 5,4 2,31 3122229540 8,3 3,47 3122249540 12,7 5,13 3122269540
160 6,2 3,03 3122329540 9,5 4,54 3122349540 14,6 6,74 3122369540
180 6,9 3,79 3122429540 10,7 5,75 3122449540 16,4 8,51 3122469540
200 7,7 4,70 3122529540 11,9 7,10 3122549540 18,2 10,50 3122569540
225 8,6 591 3122629540 13,4 9,00 3122649540 20,5 13,30 3122669540
250 9,6 7,32 3122729540 14,8 11,04 3122749540 22,7 16,37 3122769540
280 10,7 9,14 3122829540 16,6 13,87 3122849540 25,4 20,52 3122869540
315 12,1 11,63 3122929540 18,7 17,58 3122949540 28,6 25,99 3122969540
355 13,6 14,73 3123029540 21,1 22,35 3123049540 32,2 32,98 3123069540
400 15,3 18,68 3123129540 23,7 28,30 3123149540 36,3 41,89 3123169540
450 17,2 23,62 3123229540 26,7 35,86 3123249540 40,9 53,09 3123269540
500 19,1 29,14 3123329540 29,7 44,32 3123349540 454 65,49 3123369540
560 21,4 36,57 3123429540 33,2 55,49 3123449540 50,8 82,08 3123469540
630 241 46,33 3123529540 37,4 70,32 3123549540 57,2 103,96 3123569540
710 27,2 58,93 3123629540 421 89,22 3123649540 64,5 132,11 3123669540
800 30,6 74,70 3123729540 47,4 113,19 3123749540 72,6 167,56 3123769540

Wymiary:

* wymiar odniesiony do $rednicy zewnetrznej DN/OD

Srednica DN 32 - 110 - kregi
Srednica DN 90 - 800 - odcinki proste o standardowej dtugosci -12m

inne dtugosci rur na zapytanie
rury o innych szeregach wymiarowych dostepne na zapytanie

Kolor:

Srednica DN 32 - 75 - biekitny

Srednica DN 90 - 800 - czarny z btekitnymi pasami




Rury z PE HD 100

Asortyment

Rury PE HD 100
do instalacji sieci kanalizacyjnych

wg PN-EN 12201-2

% _
SDR 26 SDR 17 SDR 11
PN 6 PN 10 PN 16
DN/OD e waga indeks e waga indeks e waga indeks
[mm]  [kg/m] - [mm]  [kg/m] - [mm]  [kg/m] -

w kregach
32 2,0 0,19 3321249800 3,0 0,28 3321269800
40 24 0,29 3321349780 3,7 0,43 3321369780
50 3,0 0,45 3321449760 4,6 0,66 3321469760
63 3,8 0,71 3321549760 5,8 1,05 3321569760
75 4,5 1,01 3321649760 6,8 1,47 3321669760
90 5,4 1,45 3321849740 8,2 2,13 3321869740
110 6,6 2,17 3322049740 10,0 3,17 3322069740

w odcinkch prostych
90 3,5 0,96 3321829540 5,4 1,45 3321849540 8,2 2,13 3321869540
110 4,2 1,41 3322029540 6,6 2,17 3322049540 10,0 3,17 3322069540
125 4,8 1,83 3322129540 7,4 2,80 3322149540 11,4 4,11 3322169540
140 5,4 2,31 3322229540 8,3 3,47 3322249540 12,7 5,13 3322269540
160 6,2 3,03 3322329540 9,5 4,54 3322349540 14,6 6,74 3322369540
180 6,9 3,79 3322429540 10,7 5,75 3322449540 16,4 8,51 3322469540
200 7,7 4,70 3322529540 11,9 7,10 3322549540 18,2 10,50 3322569540
225 8,6 591 3322629540 13,4 9,00 3322649540 20,5 13,30 3322669540
250 9,6 7,32 3322729540 14,8 11,04 3322749540 22,7 16,37 3322769540
280 10,7 9,14 3322829540 16,6 13,87 3322849540 25,4 20,52 3322869540
315 12,1 11,63 3322929540 18,7 17,58 3322949540 28,6 25,99 3322969540
355 13,6 14,73 3323029540 21,1 22,35 3323049540 32,2 32,98 3323069540
400 15,3 18,68 3323129540 23,7 28,30 3323149540 36,3 41,89 3323169540
450 17,2 23,62 3323229540 26,7 35,86 3323249540 40,9 53,09 3323269540
500 19,1 29,14 3323329540 29,7 44,32 3323349540 454 65,49 3323369540
560 21,4 36,57 3323429540 33,2 55,49 3323449540 50,8 82,08 3323469540
630 241 46,33 3323529540 37,4 70,32 3323549540 57,2 103,96 3323569540
710 27,2 58,93 3323629540 421 89,22 3323649540 64,5 132,11 3323669540
800 30,6 74,70 3323729540 47,4 113,19 3323749540 72,6 167,56 3323769540

Wymiary:

* wymiar odniesiony do $rednicy zewnetrznej DN/OD

Srednica DN 32 - 110 - kregi
Srednica DN 90 - 800 - odcinki proste o standardowej dtugosci -12m

inne dtugosci rur na zapytanie
rury o innych szeregach wymiarowych dostepne na zapytanie

Kolor:

Srednica DN 32 - 800 - czarny




Rury TYTAN z PE 100-RC

Asortyment

Rury PE HD 100-RC
do instalacji sieci wodociggowych

wg PN-EN 12201-2

()
% , _
/-
SDR 17 SDR 11
PN 10 PN 16
DN/OD e el waga indeks e el waga indeks
[mm]  [mm] [kg/m] - [mm]  [mm] [kg/m] -

w kregach
32 2,0 0,4 0,19 3721248800 3,0 0,6 0,28 3721268800
40 24 0,4 0,29 3721348780 3,7 0,6 0,43 3721368780
50 3,0 0,6 0,45 3721448760 4,6 1,0 0,66 3721468760
63 3,8 0,6 0,71 3721548760 5,8 1,2 1,05 3721568760
75 4,5 1,0 1,01 3721648760 6,8 1,5 1,47 3721668760
90 5,4 1,2 1,45 3721848740 8,2 1,5 2,13 3721868740
110 6,6 1,5 2,17 3722048740 10,0 2,0 3,17 3722068740

w odcinkch prostych
90 54 1,2 1,45 3721848540 8,2 1,5 2,13 3721868540
110 6,6 1,5 2,17 3722048540 10,0 2,0 3,17 3722068540
125 7,4 1,5 2,80 3722148540 11,4 2,0 4,11 3722168540
140 8,3 1,5 3,47 3722248540 12,7 2,0 5,13 3722268540
160 9,5 2,0 4,54 3722348540 14,6 2,3 6,74 3722368540
180 10,7 2,0 5,75 3722448540 16,4 2,3 8,51 3722468540
200 11,9 2,0 7,10 3722548540 18,2 2,5 10,50 3722568540
225 13,4 2,3 9,00 3722648540 20,5 2,5 13,30 3722668540
250 14,8 2,3 11,04 3722748540 22,7 2,5 16,37 3722768540
280 16,6 2,3 13,87 3722848540 25,4 2,7 20,52 3722868540
315 18,7 2,5 17,58 3722948540 28,6 3,0 25,99 3722968540
355 21,1 2,5 22,35 3723048540 32,2 3,5 32,98 3723068540
400 23,7 2,7 28,30 3723148540 36,3 4,0 41,89 3723168540
450 26,7 2,7 35,86 3723248540 40,9 4,0 53,09 3723268540
500 29,7 3,0 44,32 3723348540 45,4 4,5 65,49 3723368540
560 33,2 3,5 55,49 3713449540 50,8 5,0 82,08 3713469540
630 37,4 4,0 70,32 3713549540 57,2 6,0 103,96 3713569540
710 421 4,5 89,22 3713649540 64,5 6,0 132,11 3713669540
800 47,4 50 113,19 3713749540 72,6 6,0 167,56 3713769540

Wymiary:

* wymiar odniesiony do $rednicy zewnetrznej DN/OD

Srednica DN 32 - 110 - kregi
Srednica DN 90 - 800 - odcinki proste o standardowej dtugosci -12m

$rednica DN 560 - 800 - rury jednowarstwowe

inne dtugosci rur na zapytanie

Kolor:

Srednica DN 32 - 500 - warstwa wewnetrzna: czarna; warstwa zewnetrzna: btekitna

Srednica DN 560 - 800 - czarny z btekitnymi pasami




Rury TYTAN z PE 100-RC

Asortyment

Rury PE HD 100-RC

do instalacji sieci kanalizacyjnych

wg PN-EN 12201-2

=z _
&)
o
SDR 17 SDR 11
PN 10 PN 16
DN/OD e el waga indeks e el waga indeks
[mm]  [mm] [kg/m] - [mm]  [mm] [kg/m] -

w kregach
32 2,0 0,4 0,19 3921246800 3,0 0,6 0,28 3921266800
40 24 0,4 0,29 3921346780 3,7 0,6 0,43 3921366780
50 3,0 0,6 0,45 3921446760 4,6 1,0 0,66 3921466760
63 3,8 0,6 0,71 3921546760 5,8 1,2 1,05 3921566760
75 4,5 1,0 1,01 3921646760 6,8 1,5 1,47 3921666760
90 5,4 1,2 1,45 3921846740 8,2 1,5 2,13 3921866740
110 6,6 1,5 2,17 3922046740 10,0 2,0 3,17 3922066740

w odcinkch prostych
90 54 1,2 1,45 3921846540 8,2 1,5 2,13 3921866540
110 6,6 1,5 2,17 3922046540 10,0 2,0 3,17 3922066540
125 7,4 1,5 2,80 3922146540 11,4 2,0 4,11 3922166540
140 8,3 1,5 3,47 3922246540 12,7 2,0 5,13 3922266540
160 9,5 2,0 4,54 3922346540 14,6 2,3 6,74 3922366540
180 10,7 2,0 5,75 3922446540 16,4 2,3 8,51 3922466540
200 11,9 2,0 7,10 3922546540 18,2 2,5 10,50 3922566540
225 13,4 2,3 9,00 3922646540 20,5 2,5 13,30 3922666540
250 14,8 2,3 11,04 3922746540 22,7 2,5 16,37 3922766540
280 16,6 2,3 13,87 3922846540 25,4 2,7 20,52 3922866540
315 18,7 2,5 17,58 3922946540 28,6 3,0 25,99 3922966540
355 21,1 2,5 22,35 3923046540 32,2 3,5 32,98 3923066540
400 23,7 2,7 28,30 3923146540 36,3 4,0 41,89 3923166540
450 26,7 2,7 35,86 3923246540 40,9 4,0 53,09 3923266540
500 29,7 3,0 44,32 3923346540 45,4 4,5 65,49 3923366540
560 33,2 3,5 55,49 3913449540 50,8 5,0 82,08 3913469540
630 37,4 4,0 70,32 3913549540 57,2 6,0 103,96 3913569540
710 421 4,5 89,22 3913649540 64,5 6,0 132,11 3913669540
800 47,4 50 113,19 3913749540 72,6 6,0 167,56 3913769540

Wymiary:

* wymiar odniesiony do $rednicy zewnetrznej DN/OD

Srednica DN 32 - 110 - kregi
Srednica DN 90 - 800 - odcinki proste o standardowej dtugosci -12m

$rednica DN 560 - 800 - rury jednowarstwowe

inne dtugosci rur na zapytanie

Kolor:

Srednica DN 32 - 500 - warstwa wewnetrzna: czarna; warstwa zewnetrzna: bragzowa

Srednica DN 560 - 800 - czarny z brgzowymi pasami




Rury TYTAN z PE 100-RC / PP

Asortyment

Rury PE HD 100-RC / PP
do instalacji sieci wodociggowych

wg PN-EN 12201-2

SDR 17 SDR 11
PN 10 PN 16
DN/OD e el waga indeks e el waga indeks
[mm]  [mm] [kg/m] - [mm]  [mm] [kg/m] -
63 3,8 0,8 0,87 3731548540 5,8 0,8 1,21 3731568540
75 4,5 1,0 1,24 3731648540 6,8 1,0 1,70 3731668540
90 5,4 1,2 1,79 3731848540 8,2 1,2 2,46 3731868540
110 6,6 1,5 2,68 3732048540 10,0 1,5 3,69 3732068540
125 7,4 1,5 3,34 3732148540 11,4 1,5 4,69 3732168540
140 8,3 1,5 4,12 3732248540 12,7 1,5 5,78 3732268540
160 9,5 2,0 5,563 3732348540 14,6 2,0 7,73 3732368540
180 10,7 2,0 6,87 3732448540 16,4 2,0 9,63 3732468540
200 11,9 2,0 8,34 3732548540 18,2 2,0 11,74 3732568540
225 13,4 2,3 10,60 3732648540 20,5 2,3 14,91 3732668540
250 14,8 2,3 12,83 3732748540 22,7 2,3 18,15 3732768540
280 16,6 2,3 15,87 3732848540 25,4 2,3 22,51 3732868540
315 18,7 2,5 20,02 3732948540 28,6 2,5 28,43 3732968540
355 21,1 2,5 25,10 3733048540 32,2 2,5 35,73 3733068540
400 23,7 2,7 31,64 3733148540 36,3 2,7 45,23 3733168540
450 26,7 27 39,62 3733248540 40,9 27 56,85 3733268540
500 29,7 3,0 48,95 3733348540 45,4 3,0 70,12 3733368540

Wymiary:

* wymiar odniesiony do $rednicy zewnetrznej DN/OD

$rednica DN 63 - 500 - odcinki proste o standardowej dtugosci -12m

inne dtugosci rur na zapytanie
Kolor:

Srednica DN 63 - 500 - warstwa wewnetrzna: czarna; warstwa zewnetrzna: niebieska




Rury z PE 100 aczmarey
Asortyment L\ / |

Rury PE HD 100
do instalacji sieci gazowych

wg PN-EN 1555-2

=z _
a
SDR 17 SDR 11
DN/OD e waga indeks e waga indeks
[mm] [kg/m] - [mm] [kg/m] -
w kregach
32 2,0 0,19 3521215800 3,0 0,28 3521255800
40 24 0,29 3521315780 3,7 0,43 3521355780
50 3,0 0,45 3521415760 4,6 0,66 3521455760
63 3,8 0,71 3521515760 5,8 1,05 3521555760
75 4,5 1,01 3521615760 6,8 1,47 3521655760
90 54 1,45 3521815740 8,2 2,13 3521855740
110 6,6 2,17 3522015740 10,0 3,17 3522055740
w odcinkch prostych
90 54 1,45 3521815540 8,2 2,13 3521855540
110 6,6 217 3522015540 10,0 3,17 3522055540
125 7,4 2,80 3522115540 11,4 4,11 3522155540
140 8,3 3,47 3522215540 12,7 5,13 3522255540
160 9,5 4,54 3522315540 14,6 6,74 3522355540
180 10,7 5,75 3522415540 16,4 8,51 3522455540
200 11,9 7,10 3522515540 18,2 10,50 3522555540
225 13,4 9,00 3522615540 20,5 13,30 3522655540
250 14,8 11,04 3522715540 22,7 16,37 3522755540
280 16,6 13,87 3522815540 25,4 20,52 3522855540
315 18,7 17,58 3522915540 28,6 25,99 3522955540
355 211 22,35 3523015540 32,2 32,98 3523055540
400 23,7 28,30 3523115540 36,3 41,89 3523155540
450 26,7 35,86 3523215540 40,9 53,09 3523255540
500 29,7 44,32 3523315540 45,4 65,49 3523355540
560 33,2 55,49 3523415540 50,8 82,08 3523455540
630 37,4 70,32 3523515540 57,2 103,96 3523555540

Wymiary:
* wymiar odniesiony do $rednicy zewnetrznej DN/OD
Srednica DN 32 - 110 - kregi
Srednica DN 90 - 630 - odcinki proste o standardowej dlugosci -12m
inne dtugosci rur na zapytanie
Kolor:
Srednica DN 32 - 630 - pomaranczowy




Rury TYTAN z PE 100-RC

Asortyment

Rury PE HD 100-RC

do instalacji sieci gazowych

wg PN-EN 1555-2

=z _
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SDR 17 SDR 11
DN/OD e waga indeks e waga indeks
[mm] [kg/m] - [mm] [kg/m] -

w kregach
32 2,0 0,19 4121215800 3,0 0,28 4121255800
40 2,4 0,29 4121315780 3,7 0,43 4121355780
50 3,0 0,45 4121415760 4,6 0,66 4121455760
63 3,8 0,71 4121515760 5,8 1,05 4121555760
75 4,5 1,01 4121615760 6,8 1,47 4121655760
90 5,4 1,45 4121815740 8,2 2,13 4121855740
110 6,6 2,17 4122015740 10,0 3,17 4122055740

w odcinkch prostych
90 54 1,45 4121815540 8,2 2,13 4121855540
110 6,6 2,17 4122015540 10,0 3,17 4122055540
125 7,4 2,80 4122115540 11,4 4,11 4122155540
140 8,3 3,47 4122215540 12,7 5,13 4122255540
160 9,5 4,54 4122315540 14,6 6,74 4122355540
180 10,7 5,75 4122415540 16,4 8,51 4122455540
200 11,9 7,10 4122515540 18,2 10,50 4122555540
225 13,4 9,00 4122615540 20,5 13,30 4122655540
250 14,8 11,04 4122715540 22,7 16,37 4122755540
280 16,6 13,87 4122815540 25,4 20,52 4122855540
315 18,7 17,58 4122915540 28,6 25,99 4122955540
355 21,1 22,35 4123015540 32,2 32,98 4123055540
400 23,7 28,30 4123115540 36,3 41,89 4123155540
450 26,7 35,86 4123215540 40,9 53,09 4123255540
500 29,7 44,32 4123315540 45,4 65,49 4123355540
560 33,2 55,49 4113415540 50,8 82,08 4113455540
630 37,4 70,32 4113515540 57,2 103,96 4113555540

Wymiary:

* wymiar odniesiony do $rednicy zewnetrznej DN/OD

Srednica DN 32 - 110 - kregi
Srednica DN 90 - 630 - odcinki proste o standardowej dtugo$ci -12m

srednica DN 560 - 630 - rury jednowarstwowe

inne dtugosci rur na zapytanie

Kolor:

srednica DN 32 - 500 - warstwa wewnetrzna: czarna; warstwa zewnetrzna: pomaranczowa
srednica DN 560 - 630 - pomaranczowa




Rury TYTAN z PE 100-RC / PP

Asortyment

Rury PE HD 100-RC / PP

do instalacji sieci gazowych

wg PN-EN 1555-2

e _
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SDR 17 SDR 11
DN/OD e el waga indeks e el waga indeks
[mm]  [mm] [kg/m] - [mm]  [mm] [kg/m] -
75 4,5 1,0 1,24 4131615760 6,8 1,0 1,70 4131655760
90 5,4 1,2 1,79 4131815540 8,2 1,2 2,46 4131855540
110 6,6 1,5 2,68 4132015540 10,0 1,5 3,69 4132055540
125 7,4 1,5 3,34 4132115540 11,4 1,5 4,69 4132155540
140 8,3 1,5 4,12 4132215540 12,7 1,5 5,78 4132255540
160 9,5 2,0 5,53 4132315540 14,6 2,0 7,73 4132355540
180 10,7 2,0 6,87 4132415540 16,4 2,0 9,63 4132455540
200 11,9 2,0 8,34 4132515540 18,2 2,0 11,74 4132555540
225 13,4 2,3 10,60 4132615540 20,5 23 14,91 4132655540
250 14,8 2,3 12,83 4132715540 22,7 2,3 18,15 4132755540
280 16,6 2,3 15,87 4132815540 254 2,3 22,51 4132855540
315 18,7 2,5 20,02 4132915540 28,6 2,5 28,43 4132955540
355 21,1 2,5 25,10 4133015540 32,2 2,5 35,73 4133055540
400 23,7 2,7 31,64 4133115540 36,3 2,7 45,23 4133155540
450 26,7 2,7 39,62 4133215540 40,9 27 56,85 4133255540
500 29,7 3,0 48,95 4133315540 45,4 3,0 70,12 4133355540
Wymiary:

* wymiar odniesiony do $rednicy zewnetrznej DN/OD

Srednica DN 75 - 500 - odcinki proste o standardowej dtugosci -12m
inne dtugosci rur na zapytanie

Kolor:

Srednica DN 75 - 500 - warstwa wewnetrzna: czarna; warstwa zewnetrzna: pomaranczowa




