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Wodomierze skrzydetkowe, wielostrumieniowe

z nadajnikiem impulséw - WS 120-NK

Vane-wheel, multi-jet water meters with reed contact WS 120-NK

ISO 9001 ISO 14001
PN-M 18001

Nominalny strumien objetosci
Nominal flow rate

q,= [,5 m*h, 2,5 m’/h, 3,5 m’/h
6 m’/h, 10 m’/h

Srednica nominalna
Nominal diameter

DN 15, 20, 25, 32, 40

Temperatura robocza
Working temperature

max. 120°C

Cisnienie robocze
Working pressure

max. 1,6 MPa (16 bar)

Wykonanie wodomierzy

Water meters versions

WS - podstawowe (krécce gwintowane)

/basic (threaded connectors)

WS-S - z twardymi tozyskami / with hard bearings

Cechy szczegdlne:

* zabudowa w przewodach poziomych z liczydtem
skierowanym ku goérze - H

* klasa metrologiczna B lub A

* niski proég rozruchu

* udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo
osadzonego liczydfa

+ nadajnik impulséw NK - zdalne przekazywanie wskazan

* liczydto wskazéwkowo-bebenkowe pracujace w suchej
przestrzeni

* sprzeglto magnetyczne do przeniesienia obrotéw wirnika
z przestrzenia mokrej do suchej

* mozliwos¢ elektronicznego sprawdzania

* odpornos¢ na dziafanie zewngtrznego pola magnetycznego

« zatwierdzenie typu Gtéwnego Urzedu Miar

* zgodno$¢ z wymogami norm PN-ISO 4064, BS 5728

Characteristic features:

* mounting on pipelines in horizontal position with counter
set upwards - H

* metrological class: B or A

* low starting flow rate

« easy read-out faciliated by an andjustable rotary counter

* pulse transmitter NK - remote reading transmission

* a counter of a pointer - roller type set in dry space

* a magnetic clutch that transmits impeller's rotation from wat
to dry space

* possibility of electronic check-up

* resistance to an external magnetic field

« approval of The Central Measurement Office

* conformity with standards I1SO 4046, BS 5728



Oznaczenie - Typ  Wykonanie: WS-120, WS-5-120 ~ 1
Designation - Type Version WS-F-120, WS-SF-120 1,5-NK1,5-GI-NKf 2,5-NK | 35-NK 16-GTY/-NK| - 6-NK BRI
Yrednica pominalna DN | mm 15 20 20 25 25 32 40
Nominalny strumien objetosci 3
Nominal flow rate Qn m’h 2 = = @ o
Maksymalny strumien objetosci 3
Maximum flow rate Qmax | m’/h £ 5 g e A
Posredni strumien objetosci Klasa A Class A Q dmh 150 250 350 600 1000
Transitional flow rate Klasa B Class B ! 120 200 280 480 800
Minimalny strumien objetosci Klasa A Class A Qun | dmih 60 100 140 240 400
Minimum flow rate Klasa B Class B mn 30 50 70 120 200
Prég rozruchu 3
Starting flow rate ) dm’/h e I® 3 A T
Btqd wzgledny w zakresie obcigzen q4 do g; € % +3
Relative error within a load range below g, to q; ° -
Btqd wzgledny w zakresie obciqzen q; do q,;, e % "
Relative error within a load range below g, to q,,, ° -
Zakres wskazan liczydta 3 100 000
Counter range B m
Dziatka elementarna 3
Scale interval Ve dm 0,1 (0,05)
Wymiary gabarytowe r jl > G mm G, Gl Gl G1'/, G1', G1'/, G2
Overall dimensions m—
‘ L mm 165 190 190 260 260 260 300
Wykonanie -
WS i WS-S. T H mm 136 136 136 147 147 147 161
Versions — i
WS and WS-S. ‘”E | %ﬁy h mm 34 34 34 34 34 34 40
i
Wykonanie L D mm 96 96 9 100 100 100 128
WS-F i WS-SF.
Vesrsions 55 hi mm 40 40 40 45 45 45 50
WS-F and WS-SF.
D1 mm 95 105 105 115 115 140 150
K1 mm 65 75 75 85 85 100 110
e HI1 mm 105 105 105 111 111 111 126
d mm 14 14 14 14 14 18 18
WS
Masa (bez elementéw przytqczeniowych) WS-S kg 1,9 22 2,2 29 2,9 3,1 5,1
Weight (without connectors) V\O/SS:SFF kg 3,5 97 3,7 49 49 5,5 8,6
Strata ci$nienia & & < Elementy przytaczeniowe / Connecting elements
Pressure loss b‘e %,é(d,é & Qé
5 wébgw S tacznik dkfadk kretk
mbar ‘ kPa‘ s‘; §;®q’ $®W§’9’ coupling Nosher ot
10001100 Z— 7— : 1_r
. I -
1001 10 I 0
104 1 DN G d |
e 4 15 | GY, | G, 17 40
o Q 20 Gl G, 23 50
0,1 1 10 100 m3/h 25 G]]/A Gl 29 60
X 1
Nadajnik kontraktonowy (nadajnik Reed'a) - NK-2 32 Gl | Gl 36 60
Reed realy (Reed contact) - NK-2 40 G2 | Gl', | 43 70
* rezystancja w stanie zwarcia max. / fault resistance 12Q
* rezystancja w stanie rozwarcia min. / disconnection resistance 150 MQ
* maksymalny prad taczony / max. joint current 20 mA &
+ dopuszczalne napiecie w st. roztagczonym / admissible disconnection voltage 50 V

Ik=10dm? lubjor

lub/or

1; 100; 1000 dm?
2,5; 25; 250 dm?

Wartos¢ impulsu
Pulse value

Przyktad zaméwienia:

* wodomierz do wody goracej
WODOMIERZ WS 120-1,5-NK

* tacznik do wodomierza WS 120-1,5-NK

Example of an order:

* water meter for hot water
WATER METER WS 120-1,5-NK

* couplngs for WS 120-1,5-NK
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