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Od początku działalności firma Idmar stawiała na najwyższą jakość produktów i zaspokojenie oczekiwań użytkowników. Dlatego też aby sprostać 
wszystkim tym wymaganiom, uruchomiliśmy nową linię LEAS SUPER LINE.

Jest to najnowocześniejsza linia do produkcji panelowych grzejników stalowych włoskiej firmy LEAS S.p.a., na której powstają całe produkty, 
począwszy od przygotowania paneli, aż po lakierowanie gotowych wyrobów. Procesy produkcji oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne 
gwarantują wyższą wydajność oraz pozwalają na wdrożenie nowych jakościowo wyrobów. Dzięki zastosowaniom innowacyjnych technologii firmy 
Henkel: nanoceramicznej obróbki wstępnej metalu nasze wyroby charakteryzują się najwyższą jakością oraz wysoką odporność na korozję.

Bardzo ważne jest również to, że procesy produkcyjne są przeprowadzane ze szczególną dbałością o ochronę środowiska. Wysoka efektywność 
produkcji gwarantuje zdecydowanie niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną, a w nowoczesnej lakierni proszkowej firmy Eco Line nie 
stosuje się składników organicznych takich jak fosforany czy toksyczne metale ciężkie Najwyższy na świecie poziom technologiczny, potwierdzony 
publikacjami w uznanych czasopismach: „European Business Journal” i „The Manufacturer”, stwarza również możliwości podejmowania nowych 
wyzwań produkcyjnych stawianych naszej firmie przez coraz bardziej wymagający rynek.

GRZEJNIKI STALOWE

Dane techniczne:
- Maksymalna temperatura: 95°C
- Maksymalne ciśnienie: 12 bar
- Kolor (RAL 9016)
- Przyłącze instalacji grzewczej: wszystkie przyłącza mają gwint 
   wewnętrzny ½’’

Standardowe wyposażeniе:
- typ C: odpowietrznik, zaślepka, komplet zawieszeń,
- typ CV: wkładka zaworowa, odpowietrznik, dwie zaślepki, komplet 
   za  wieszeń (konsole mocujące naścienne)

Dokumenty:
Grzejnik jest zgodny z normą: PN-EN 442-1, PN-EN 442-2, PN-EN 442-3,

Wymiary:
Dostępne typy grzejników C i CV: 10, 11, 21, 22, 30, 33.
Dostępne wysokości grzejników typ C: 300, 400, 500, 550, 600, 900 mm.
Dostępne wysokości grzejników typ C V: 300, 400, 500, 600, 900 mm.
Dostępne długości grzejników typ C i CV: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 
1200,1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000

Podłączenia:
Grzejniki kompaktowe typ C 

- Wyposażone są w cztery przyłącza boczne z gwintem wewnętrznym 1/2
Grzejniki uniwersalne typ CV:

- Posiadają wkładkę zaworową z 7 stopniową regulacją. Wyposażone w 6
przyłączy 4 boczne oraz 2 dolne sprawiają że jest to grzejnik uniwersalny,
kompaktowy.

Grzejniki typu CV posiadają uniwersalne przyłącza dolne i boczne.

Grzejniki typu C

Grzejniki typu V

Proces produkcji grzejników stalowych panelowych objęty jest nadzorem jakościowym potwierdzonym certyfikatem systemu jakości wg normy 
PN-ISO-9001 co gwarantuje jego wysoka jakość i niezawodność. Udzielamy na nasz wyrób długotrwałej 10 -letniej gwarancji
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Classic typ C, V

Grzejniki serii Classic ze względu na 
uniwersalność podłączeń pozwalają 
na elastyczny i efektywny montaż. 
Ich nowoczesna budowa pozwala na 
współpracę z instalacjami niskotem-
peraturowymi gwarantując przy-
jemne ciepło.

Plan typ C, V
Grzejniki serii PLAN łączą w sobie 
funkcjonalność i elegancję a dzięki 
wymiennym panelom dekoracyjnym 
nabierają indywidualnych cech na-
dających im charakter, a Państwu 
dobrowolność wyboru.

Eko typ C, V
Grzejniki serii EKO to najlepszy sto-
sunek mocy do ceny. Grzejniki te 
posiadają uniwersalne podłączenia 
usprawniające montaż, a ich kom-
paktowa budowa gwarantuje długą 
i stabilną pracę przez
wiele lat.

Higienic typ C, V
Grzejniki serii HIGIENIC pozwala-
ją utrzymać najwyższe standardy 
higieniczne, budowa pozbawiona 
części kompaktowych oraz blach 
konwektorów pozwala na utrzyma-
nie nieskazitelnej czystości.
Seria nadaje się do pomieszczeń o 
podwyższonym standardzie higie-
nicznym (szpitale, przychodnie itp).

Moce normalne grzejników panelowych typu C22 i V22, [W]
dla warunków 75/65/20 oC

L - długość, [mm]
H - wysokośćć, [mm]

L/H 300 400 500 600 900

400 342 440 538 623 878

600 513 661 808 935 1317

800 684 881 1077 1246 1756

1000 855* 1101 1346* 1558 2198*

1200 1026 1321 1615 1870 2634

1400 1197 1541 1884 2181 3073

1600 1368 1762 2154 2493 3512

1800 1539 1982 2423 2804 3951

2000 1710 2202 2692 3116 4390

2200 1881 2422 2961 3428 4829

2400 2052 2642 3230 3739 5268

2600 2223 2863 3500 4051 5707

2800 2394 3083 3769 4362 6146

3000 2565 3303 4038 4674 6585

Moce normalne grzejników panelowych typu C11 i V11, [W]
dla warunków 75/65/20 oC

L/H 300 400 500 550 600 900

400 182 234 285 308 332 468

600 274 351 428 462 498 703

800 365 469 571 616 664 937

1000 456* 586 714* 770 829 1171*

1200 547 703 856 924 995 1405

1400 638 820 999 1078 1161 1640

1600 730 937 1142 1232 1327 1874

1800 821 1054 1284 1386 1493 2108

2000 912 1171 1427 1540 1659 2342

2200 1003 1289 1570 1694 1826 2577

2400 1094 1406 1713 1849 1991 2811

2600 1186 1523 1855 2003 2157 3045

2800 1277 1640 1998 2157 2323 3279

3000 1368 1757 2141 2311 2488 3513
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GRZEJNIKI ALUMINIOWE

Grzejniki aluminiowe naszej produkcji powstają przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii odlewania ciśnieniowego ze stopu alminio-
wo- krzemowego UNI 3076. Zastosowane surowce i technologie produkcji gwarantują wysoką jakość wykonania i optymalna wydajność cieplną. 
Tak powstałe grzejniki charakteryzują się wysokimi parametrami mechanicznymi, odpornością na korozję jak również wysokim współczynnikiem 
przewodnictwa cieplnego.  

W trakcie procesu produkcyjnego 100% początkowo pojedynczych żeber, jak również kompletnych zestawów przechodzi dwukrotnie próbę szczel-
ności co w zasadzie eliminuje możliwość powstania wycieku. Proces produkcyjny objęty jest nadzorem jakościowym potwierdzonym certyfikatem 
systemu jakości wg normy PN-ISO-9001 co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność. Udzielamy na nasz produkt długotrwałej gwarancji
 
Poszczególne człony grzejników łączone są poprzez złączki ze stali węglowej i uszczelniane specjalnymi uszczelkami.
Grzejniki aluminiowe IDMAR malowane są po wcześniejszym zabezpieczeniu przed korozją farbami proszkowymi w kolorze RAL 9010. Zostały 
przebadane pod kątem spełnienia  międzynarodowych wymagań ustanowionych normą PE-EN 422-1 „ Radiatory i konwektory . Wymagania i 
warunki techniczne”. 

Catalonia
Grzejnik aluminiowy Catalonia został zaprojektowany na potrzeby no-
woczesnego, ekonomicznego budownictwa. Jest to model o eleganckim 
i miłym wyglądzie. Zastosowanie owalnej ściany przedniej i modyfikacja 
budowy kanału wodnego oraz zastosowanie niepowtarzalnej trzy wylo-
towej kierownicy wylotu powietrza plasuje ten grzejnik na najwyższym 
miejscu. Grzejniki nowej generacji Catalonia z zmniejszoną pojemno-
ścią wodną do 0,29 litra w jednym żeberku, umożliwiają emisję cie-
pła na najwyższym poziomie przy minimalnej ilości cieczy grzewczej. 
Przy modyfikacji pojemności kanału wodnego zmieniliśmy również jego 
kształt co pozwoliło na znaczne zwiększenie wytrzymałości i ciśnienia 
pracy.

CATALONIA

Materiał: stop aluminiowo krzemowy 

Rozstaw 500

Maksymalna temperatura 95

Moc cieplna członu 186 W

Maks. ciśnienie pracy 1,6 MPa

Głębokość członu 106 mm

Liczba członów 10

Pojemność wodna 0,29 l

Kolor RAL 9016

Cennik

Grzejnik aluminiowy
EAN Kod Nazwa cena

5906489904493 GACATALONIA STD* CATALONIA 1860W Standard (571x800x106) 502,90
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Grzejnik aluminiowy
EAN Kod Nazwa cena

5906489905216 GACALANDA 380 CALANDA 380 1320 W (380x800x80)  460,40

5906489904974 GACALANDA 580 CALANDA 580 1680 W (580x800x96) 485,80

5906489905223 GACALANDA 680 CALANDA 680 1680 W (680x800x85) 589,30

5906489905230 GACALANDA 880 CALANDA 880 1900 W (880x800x80) 650,00
 

Grzejnik aluminiowy VULCANO został zaprojektowany na potrzeby no-
woczesnego i ekonomicznego budownictwa. Jest to model cieszący się 
dużym zainteresowaniem i zbierający pochlebne opinie użytkowników. 
Wiele nowych rozwiązań i modernizacji oraz wdrożenie nowoczesnej li-
nii produkcyjnej gwarantują produkt o najwyższej jakości i doskonałych 
parametrach pracy.

VULCANO
Materiał: stop aluminiowo krzemowy 

Rozstaw 500

Maksymalna temperatura 95

Moc cieplna członu 168 W

Maks. ciśnienie pracy 2 MPa

Głębokość członu 80 mm

Liczba członów 10

Pojemność wodna 0,37 l

Kolor RAL 9016

Grzejnik aluminiowy
EAN Kod Nazwa cena

5906489905865 GAVULCANO  VULCANO (570x750x80) 465,00
 

Vulcano

Cennik

Calanda

Grzejnik aluminiowy Calanda to model o nowatorskim, agresywnym a 
zarazem eleganckim wyglądzie. Grzejnik nowej generacji takie jak Ca-
landa mają zmodyfikowany kanał wodny co pozwoliło na zmniejszenie 
jego pojemności wody do 0,37 litra w jednym żeberku co umożliwia 
maksymalną emisję ciepła przy minimalnej ilości cieczy grzewczej. 
Przy modyfikacji pojemności kanału wodnego zmieniliśmy również jego 
kształt co pozwoliło na znaczne zwiększenie wytrzymałości i ciśnienia 
pracy.

CALANDA
Materiał: stop aluminiowo krzemowy 

Rozstaw 350,500,600,800
Maksymalna temperatura 95
Moc cieplna członu 168 W
Maks. ciśnienie pracy 1,6 MPa
Głębokość członu 90 mm
Liczba członów 10,8,5,3,1
Pojemność wodna 0,37 l
Kolor RAL 9016

Cennik

Zestaw do grzejnika aluminiowego, odp, zaś, klucz, 2 x zawiesia
EAN Kod Nazwa cena

5906489904493 ALUZESTAW.7041A  2xKR1/2”L 2xKR1/2”P 15,00

 

Cennik


