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Zestaw do przezbrajania Staufix FKA

Do przezbrojenia  w celu uzyskania zaworu zwrotnego Staufix FKA,
do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów

Staufix FKA Komfort z urządzeniem sterowniczym Komfort

Staufix FKA Standard z urządzeniem sterowniczym Standard

Zestaw do przedłużania kabla: silnik 80 890, sonda 80 889

DN 100 -200 80 104

DN 100 -200 80 103

Długość kabla 15 m:

OpisProdukt

Studzienka przeciwzalewowa LW 1000

według normy PN EN 752

Kierunek
przepływu

Rodzaje kinet:

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

DN 150/200

1180 mm

1680 mm

2180 mm

2680 mm

3180 mm

Nr art.

881 005

881 505

882 005

882 505

883 005

Studzienka przeciwzalewowa KESSEL LW 1000
z tworzywa sztucznego (polietylenu) 
z kinetą przelotową 
Dopływy DN 150 / Odpływy DN 200

Do zabudowy w ziemi

Wysokość studzienki H =  . . . . .  mm, konstrukcja
monolityczna, wodoszczelna, odporna na ścieki agresywne, 
zintegrowane stopnie złazowe, pokrywa na czas zabudowy 
o teleskopowo regulowanej wysokości z tworzywa sztucznego
(można stosować jako pokrywę na terenach zielonych). 
Nasada / pokrywa do zamówienia oddzielnie jako osprzęt, patrz
dół strony.
Z kinetą zbiorczą z 3 dopływami, 2 dopływy boczne 
DN150/200, przelot DN150
z otworem rewizyjnym, odpływ DN 150/200.
Dopływ/odpływ z końcem bosym do podłączenia
rur PVC-KG DN 150/200 według DIN 19534
i rur PE-HD DN 150/200 według DIN 19537.

Możliwość przezbrajania za pomocą zaworu zwrotnego 
typu  Pumpfix F, Staufix FKA lub Staufix SWA. 
Uwaga! Należy przewidzieć rurę na kable.

Całkowita głębokość zabudowy T: . . . . .  mm

Odporna na zabudowę w wodzie gruntowej do 2000 mm 

StudzienkaWysokość
studzienki

Nr art.Wielkość
nominalna

Produkt Opis

Osprzęt

Zestaw uszczelniający do rury na kable KESSEL
Uszczelka osłony przewodu rurowego Zaślepka HT

Zaślepka KG Skrętki kablowe

Mufa DN 100 Pałąk zabezpieczający ze śrubami

Pierścień rozprężny KESSEL do mocowania rury wewnętrznej DN 100, DN 150

Nasada
z pokrywą

Nasada pod 
właz betonowo-żeliwny

Przegląd do zamówienia nasad, włazów  i uszczelek 
patrz strona ST 10

DN 100 85410

na zapytanie

1 2
3

4

5

6

1 4

2

3

5

6

Studzienka razem z pokrywą
ochronną na czas zabudowy

Osprzęt: nr art. 860 122 / 860 116

Dostępny w handlu właz
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Zestaw do przezbrajania Pumpfix F Komfort

Do przezbrojenia  w celu uzyskania zaworu zwrotnego
z pompą Pumpfix F,
do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów

Pumpfix F Komfort z urządzeniem sterowniczym Komfort

Zestaw do przedłużania kabla: pompa 80 891, silnik 80 890, 
sonda 80 889

DN 100 -200 80 102

Długość kabla 15 m:

Zestaw do przezbrajania Staufix SWA

Do przezbrojenia  w celu uzyskania zaworu zwrotnego Staufix SWA,
do ścieków bez fekaliów

DN 100 -200 80 091

ST 2 2013



ST 32013

S
t
u

d
z
ie

n
k

i 

Różne nasady jako osprzęt

Dodatkowe zabezpieczenie przed
wypieraniem

Studzienka
przeciwzalewowa   
dysponuje w dolnej
części dodatkowym
zabezpieczeniem przed wypieraniem 
(z powierzchnią przylegania dla poziomnicy.

Trzy seryjne możliwości podłączenia
dopływów piwnicznych, dachowych, drenażu itp.

Zalety  produktu KESSELPrzykład zabudowy

Studzienka przeciwzalewowa LW 1000
według normy PN EN 752 

Ochrona przed przepływem zwrotnym przed budynkiem.

Zestaw do przezbrajania Pumpfix F Komfort
z kablem 15 m

Pumpfix F Komfort
z urządzeniem sterowniczym Komfort
nr art.80102

Zestaw do przezbrajania Staufix FKA
z kablem 15 m

Staufix FKA Komfort
z urządzeniem sterowniczym Komfort
nr art. 80104

Staufix FKA Standard
z urządzeniem sterowniczym Standard
nr art. 80103

Zestaw do przezbrajania Staufix SWA

nr art. 80091

W celu przezbrojenia za pomocą 

zestawu przeciwzalewowego KESSEL 

w późniejszym czasie należy przewidzieć

rurę do przeprowadzenia kabli KG DN100.

Uszczelka rury kablowej  nr art. 85 410

Zalecenia dotyczące wykonania na

zapytanie.

Zestawy do przezbrajania

nachylane
regulowana wysokość

a

b

Wpust piwniczny

Czyszczak do
przezbrojenia w
zabezpieczenie
przeciwzalewowe

c

d

e

Odpływ z kondygnacji
powyżej poziomu
zalewania

Odpływ wody z dachu

Odpływ do kanału

a
b

c

d

e



Opis produktuProdukt
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Studzienki Standard LW 1000

Studzienki KESSEL Standard 
LW 1000 mm dla przyłącza domowego
z tworzywa sztucznego (polietylenu) 
z kinetą przelotową DN .....
z dopływem (dopływami) / bez dopływu (dopływów).....
bocznych DN ..... (.....°) w kierunku przepływu

Do zabudowy w ziemi

Głębokość zabudowy T ....... mm, wysokość studzienki H ....... mm,
konstrukcja monolityczna, wodoszczelna, odporna na ścieki 
agresywne ze zintegrowanymi stopniami złazowymi, z pokrywą na
czas zabudowy o teleskopowo regulowanej wysokości, z tworzywa
sztucznego (do stosowania jako pokrywa w terenach zielonych, o ile
zabezpieczona jest przed otwarciem przez osoby niepowołane)  .
Dopływ/odpływ z końcem bosym do podłączenia do 
rur PVC-KG  DN .../... według DIN 19534 
i rur PE-HD DN .../... według DIN 19537.

Osprzęt

Strona ST 10

Dostępny w handlu właz

Osprzęt: Nr art. 860 122/860 116

W
ys

. s
tud

z. 
H 

1 d
o H

 5
50

 do
 55

0 m
m

 

ok. 1600

Warstwa ścieralna ok. 3 cm

Warstwa nośna z bitumu
ok. 8-12 cm

Warstwa żwirowa
mrozochronna 
ok. 25 - 30 cm

min. 50 cm żwir 0/32

Grunt

żwir

Warstwa  wyrównawcza

Przykład zabudowy

Studzienka KESSEL Standard LW 1000
Wysokość studzienki H 1 do H 5

Nasada z tworzywa sztucznego KESSEL: 
regulowana wys. od 50 m do maks. 550 mm

Dostępne w handlu pierścienie betonowe do 
wyrównania wysokości

Dostępny w handlu właz BEGU

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

Studzienka StandardWys.
studzienki

Różne nasady
jako osprzęt:

nachylane
regulowana teleskopowo
wysokość

DN 150/200

1070 mm

1570 mm

2070 mm

2570 mm

3070 mm

DN 250/300

1250 mm

1750 mm

2250 mm

2750 mm

-

DN 400

1250 mm

1750 mm

2250 mm

2750 mm

-

Studzienka razem z pokrywą
ochronną na czas zabudowy

333

Kierunek 
przepływu

Rodzaje kinet:
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Przegląd rodzajów studzienek

ST 52013

Studzienki Standard LW 1000

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

DN 150/200

881 010

881 510

882 010

882 510

883 010

DN 250/300

881 011

881 511

882 011

882 511

-

DN 400

881 012

881 512

882 012

882 512

-

Wys.
studzienki

Kineta przelotowa

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

Wys.
studzienki

Kineta zbiorcza z dwoma dopływami
bocznymi (45°)

Kineta przelotowa (DN 200) 
z jednym dopływem bocznym (90°) 
DN 150 prawym lub lewym; 
dopływ DN 200 na zapytanie

Kineta ze zmianą kierunku
przepływu (90°) w prawo
lub w lewo

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

DN 150/200 prawa

881 040

881 540

882 040

882 540

883 040

DN 150/200 lewa

881 050

881 550

882 050

882 550

883 050

Wys.
studzienki

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

DN 200 prawa

881 070

881 570

882 070

882 570

883 070

DN 200 lewa

881 060

881 560

882 060

882 560

883 060

Wys.
studzienki

DN 150/200

881 000

881 500

882 000

882 500

883 000

DN 250/300

881 001

881 501

882 001

882501

-

Nr kat. studzienki Nr kat. studzienki

Nr kat. studzienki Nr kat. studzienki

DN 25 (D=32mm)

DN 32 (D=40mm)

DN 50

DN 70

DN 100

DN 125

DN 150

Nr kat. 182-079

Nr kat. 182-078

Nr kat. 850 114

Nr kat. 850 116

Nr kat. 850 117

Nr kat. 850 118

Nr kat. 850 119

Uszczelka do przewodu

DN 50 - 150 Nr kat. 50 100

Wyrzynarka

Osprzęt

DN 70
DN 50

DN 100
DN 125
DN 150

Stopień złazowy do nasady teleskopowej

Nr kat. 860 109
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22

DN

Różne możliwości przyłączenia 
bezpośrednio na budowie

Wymagana średnica nominalna podłączenia   od DN 100 do DN 500
może zostać uzyskana poprzez łatwe odcięcie króćca przyłączeniowego. 

Podłączanie bocznych dopływów

W razie potrzeby można podłączyć dodatkowe dopływy boczne z użyciem
uszczelki “in situ” KESSEL.

Należy nawiercić w ściance studzienki otwór za pomocą wyrzynarki.
Umieścić uszczelkę KESSEL (p. osprzęt) i wsunąć rurę KG.
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Opis produktuProdukt

Studzienki Standard LW 1000 z przedłużonym kominem włazowym

Studzienki KESSEL Standard 
LW 1000 mm dla przyłącza domowego
z tworzywa sztucznego (polietylenu) 
z kinetą przelotową DN .....
z dopływem (dopływami) / bez dopływu (dopływów).....
bocznych DN ..... (.....°) w kierunku przepływu

Do zabudowy w ziemi

Głębokość zabudowy T ....... mm, 
wysokość studzienki H ....... mm,
konstrukcja monolityczna, wodoszczelna, odporna na ścieki 
agresywne ze zintegrowanymi stopniami złazowymi.
Dopływ/odpływ z końcem bosym do podłączenia do 
rur PVC-KG  DN .../... według DIN 19534 i 
rur PE-HD DN .../... według DIN 19537.
Inne wielkości na zapytanie.

Osprzęt

Strona ST 10 

Dostępny w handlu właz

783 780

Studzienka z
przedłużonym
kominem
włazowym

333

H 1

H 2

H 3

H 4

Studzienka Standard*Wys.
studzienki DN  160/200

1070 - 1570

1570 - 2070

2070 - 2570

2570 - 3070

DN  250/315

1250 - 1750

1750 - 2250

H 1

H 2

H 3

H 4

Wysokość
studzienki DN 160/200

88 310 10

88 315 10

88 320 10

88 325 10

H 1

H 2

H 3

H 4

Wysokość
studzienki DN 160/200

88 310 00

88 315 00

88 320 00

88 325 00

DN 250/315

88 310 01

88 315 01

Kineta przelotowa

Kineta zbiorcza z dwoma dopływami bocznymi (45°)

Kierunek 
przepływu

Rodzaje kinet:

* Inne wielkości na zapytanie
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Przykład zabudowy
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Opis produktuProdukt

Studzienki Standard LW 600

Studzienka KESSEL Standard LW 600
z tworzywa sztucznego (polietylenu) 
z otwartą kinetą DN .....

Do zabudowy w ziemi

Głębokość zabudowy T ....... mm, wysokość studzienki H ....... mm,
monolityczna, wodoszczelna, odporna na ścieki agresywne, 
z odpływem DN ..... z 2 bocznymi dopływami / bez 2 bocznych
dopływów po lewej i prawej stronie pod kątem 45° w kierunku
przepływu.
Przyłącze rury PVC-KG według DIN 19534 
i rury PE-HD według DIN 19537.

Osprzęt

Strona ST 10 

Dostępny w handlu właz

50
 do

 55
0 m

m
W

ys
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1 d
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Różne nasady
jako osprzęt:

nachylane
regulowana wysokość

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

DN 150

950 mm

1450 mm

1950 mm

2450 mm

2950 mm

DN 200

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

3000 mm

DN 250

1040 mm

1540 mm

2040 mm

2540 mm

3040 mm

Kineta przelotowaWys.
studzienki

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

Kineta z 3 dopływamiWys.
studzienki DN 150/200

950 mm

1450 mm

1950 mm

2450 mm

2950 mm

DN 150/150

950 mm

1450 mm

1950 mm

2450 mm

2950 mm

DN 200/200

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

3000 mm

DN 200/250

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

3000 mm

Nr artykułu: kineta przelotowa Nr artykułu: kineta z 3 dopływami

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

DN 150

821 015

821 515

822 015

822 515

823 015

DN 200

821 020

821 520

822 020

822 520

823 020

DN 250

821 025

821 525

822 025

822 525

823 025

Wys.
studzienki

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

Wys.
studzienki

dopływy DN 150/ 
odpływ DN 200

821 017

821 517

822 017

822 517

823 017

dopływy DN 150/ 
odpływ DN 150

821 016

821 516

822 016

822 516

823 016

dopływy DN 200/ 
odpływ DN 200

821 021

821 521

822 021

822 521

823 021

dopływy DN 200/ 
odpływ DN 250

821 022

821 522

822 022

822 522

823 022

Kierunek
przepływu

Rodzaj kinety:

Kierunek
przepływu

Rodzaj kinety:

LW 1000 LW 600 LW 600 LW 600

Osprzęt: Nr art.  860 122/860 116

Studzienka 
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Studzienki Standard  LW 1000
zbiornik z dnem zamkniętym do zabudowy w ziemi

Opis produktuProdukt

Osprzęt: Nr art. 860122/860116

Dostępny w handlu właz

W
ys

. 
st

ud
zi

en
ki

 H
 1

 d
o 

H
 4

od
 5

0 
do

 5
50

 m
m

1100

Studzienka KESSEL  Standard  LW 1000 
z polietylenu z zamkniętym dnem

Do zabudowy w ziemi

Głębokość zabudowy T ....... mm, wysokość studzienki H ....... mm,
monolityczna, wodoszczelna, odporna na ścieki agresywne, ze 
zintegrowanymi stopniami złazowymi, z pokrywą na czas zabudowy 
o teleskopowo regulowanej wysokości z tworzywa sztucznego 
(do stosowania jako pokrywa w terenach zielonych, o ile studzienka
jest w dostateczny sposób zabezpieczona przed otwieraniem przez
osoby niepowołane.

Osprzęt

Strona ST 10

Różne nasady
jako osprzęt:

nachylana
regulowana wysokość

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

1050 mm

1550 mm

2050 mm

2550 mm

3050 mm

Nr art.

881 008

881 508

882 008

882 508

883 008

Pojemność

700 l

1200 l

1650 l

2100 l

2550 l

Studzienka StandardWysokość studzienki

Nasada z pokrywą
Nasada pod właz
żeliwno-betonowy

Przegląd nasad i pokryw patrz strona ST 10

Studzienka z pokrywą ochronną 

Studzienka z zamkniętym dnem
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Opis produktuProdukt

Studzienki Standard LW 600

zbiornik z dnem zamkniętym

Studzienka KESSEL Standard LW 600
z tworzywa sztucznego (polietylenu) 
z dnem zamkniętym

Do zabudowy w ziemi

Głębokość zabudowy T ....... mm, wysokość studzienki H ....... mm,
monolityczna, wodoszczelna, odporna na ścieki agresywne, 

Osprzęt

Strona ST 10 

Dostępny w handlu właz

50
 do

 55
0 m

m
 H

 1 
do

 H
 5

Różne nasady
jako osprzęt:

nachylane
regulowana wysokość

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

695 mm

1195 mm

1695 mm

2195 mm

2695 mm

821 000

821 500

822 000

822 500

823 000

Wys.
studzienki

Osprzęt: Nr art.  860 122/860 116

Studzienka 

Nr art.

Studzienka do wytracania energii LW 800 mm 

Do zastosowania na terenach o dużych spadkach.
Wykonana z polietylenu.
Do zabudowy w ziemi.

Głębokość zabudowy T  od ..... do ..... mm, 
monolityczna, wodoszczelna,  odporna na ścieki agresywne, 
z nasadą z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości.
Z dnem kulistym i centrycznym odpływem.
Pokrywa z tworzywa sztucznego/żeliwa.

Odpływ i dopływ DN... do podłączenia rur PVC według 
DIN 19534 i PE-HD według DIN19537.

Zakres dostawy: studzienka kompletnie zmontowana

Studzienka rozprężna KESSEL LW 1000 mm

Do zastosowania w systemach kanalizacji ciśnieniowej
do opróżniania w najniższym punkcie 
i napowietrzania i odpowietrzania w najwyższym punkcie.
Wykonana z polietylenu.
Do zabudowy w ziemi.

Głębokość zabudowy T od.... do.... mm,
monolityczna, wodoszczelna, odporna na ścieki agresywn
z nasadą z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości. Pokrywa
z tworzywa sztucznego/żeliwa. 

Odpływ i dopływ DN.... do podłączenia rur PVC według DIN 19534 
i  PE-HD według DIN 19537.

Zakres dostawy: studzienka kompletnie zmontowana

o
d

 1
0

0

d
o

 5
5

0

  

Króciec

tłoczny
Odpływ

Studzienki z tworzywa sztucznego do zastosowań specjalnych

Opis produktuProdukt



Osprzęt

Nasada z tworzywa sztucznego KESSEL pasująca
do włazów żeliwnych i żeliwno-betonowych

Kompletna nasada z tworzywa sztucznego KESSEL
z pokrywami żeliwnymi lub żeliwno-betonowymi

Wysokość studzienki H 1 do H 5

Wysokość nasady 
50 - 280 mm (50 - 550 mm)
Wysokość włazu /
pierścienia betonowego

Nasada z tworzywa sztuczn.
z pierścieniem zaciskowym, z
płynną regulacją wysokości 
od 100 do 550 mm
z miejscem na osadnik

Nasada z tworzywa sztuczn.
z pierścieniem zaciskowym, 
z płynną regulacją wysokości 
od 100 do 550 mm, ryglowana

Nasada z tworzywa sztuczn.
z pierścieniem zaciskowym, 

z płynną regulacją wysokości od
100 do 550 mm, dla pokrywy z
żeliwa szarego, głębokość 
osadzenia 50 mm, 
wodoszczelnej, nieryglowanej

860 120

860 121

860 141

Artykuł Nr art.

Nasada z tworzywa
sztucznego pasująca
do włazów 
żeliwno-betonowych
z możliwością podwyższenia
za pomocą pierścieni beto-
nowych, z płynną regulacją 
wysokości od 50 do280 mm 860 122

z płynną regulacją 
wysokości   od 50 do 550 mm

Artykuł Nr art.

Uszczelka wargowa DN 600 860 116

Artykuł Nr art.

Obliczenie głębokości zabudowy T

Wysokość studzienki H 1 do H 5

Wysokość nasady 
od 100 do 550 mm
Pokrywa

Obliczenie głębokości zabudowy T

Uszczelka wargowa DN 600  860 116

Artykuł Nr art.

860 125
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Dostępny w handlu właz
betonowy/ żeliwny
Możliwość zastosowania także
dodatkowych pierścieni betonowych

Klasa B: H = 125 mm
Klasa D: H = 160 mm
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Pokrywa żeliwna 
z wentylacją

860 134
860 135
869 137

Artykuł Nr art.

Klasa A
Klasa B
Klasa D, ryglowana

Dostępny w handlu pierścień 
(zabezpieczony przed przesuwaniem
się; AR-V)

H = 30, 50, 100, 120 ....mm

Pierścienie wyrównawcze 
z tworzywa sztucznego KESSEL 
na zapytanie.

Osadnik

Pokrywa żeliwna 

860 132
860 133
860 136

Klasa A, ryglowana
Klasa B, ryglowana
Klasa D, ryglowana

860 115
860 115-D

dla klasy A lub B
dla klasy D
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Opis produktuProdukt

T

Korpusy/czyszczaki Controlfix
w systemie studzienek Komfort LW 800 i LW 1000
według PN EN 752 do zabudowy w ziemi

Korpus/czyszczak KESSEL 
Controlfix

w studzience KESSEL Komfort LW...

z tworzywa sztucznego z przewodem przelotowym DN ...
do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów,
do zabudowy w ziemi

Głębokość zabudowy (T) od ..... mm do ..... mm

łącznie ze stopniami złazowymi (w LW 1000), wodoszczelna,
odporna na ścieki agresywne. Nasada z tworzywa sztucznego do 
płynnej regulacji wysokości i wyrównania poziomu.
Pokrywa do wyboru klasy..... z żeliwa szarego według EN 124,
wodoszczelna, łącznie z uchwytem do zdejmowania pokrywy.
Przewód rurowy DN ......... 
z rurą rewizyjną według PN EN 13564. 
dopływy z nasuwką, odpływ z końcem bosym z rury PVC-KG
według DIN 19534 i z rury PE-HD według DIN 19537.

Obliczenie dla odpływu - dna rury:
DN 100:  Głębokość zabudowy T + 55 mm
DN 125:  Głębokość zabudowy T + 62,5 mm
DN 150:  Głębokość zabudowy T + 80 mm
Zestaw:
Studzienki jako elementy konstrukcyjne (części denne do
składowania jedna na drugiej) do montażu na miejscu łącznie 
z systemem montażowym. 
Odporna na wodę gruntową do 500 mm.

Głębokość zabudowy T: Górna krawędź pokrywy
do środka rury odpływu

Zestaw do przezbrajania 
Pumpfix F Komfort

nr art. 80 102

Zestaw do przezbrajania 
Staufix F KA Komfort, Staufix F KA Standard

nr art. 80 104, 80 103

Zestaw do przezbrajania 
Staufix SWA Standard

nr art. 80 091

łatwe przezbrajanie:

Cechy nasady:

nachylana
regulowana na wysokość
do powierzchni o ruchu
kołowym ciężkim/lekkim

Pumpfix F Komfort
z urządzeniem sterowniczym Komfort 80 102DN 100-200

Zestawy do przezbrajania Pumpfix F

długość kabla 15 m 

NOWOŚĆ

80 104DN 100-200

80 103DN 100-200

Zestawy do przezbrajania Staufix FKA

długość kabla 15 m 

Staufix FKA Komfort
z urządzeniem sterowniczym Komfort

Staufix FKA Standard
z urządzeniem sterowniczym Standard

1

2

1

NOWOŚĆ

2

80 091DN 100-200Zestawy do przezbrajania Staufix SWANOWOŚĆ

ST 112013



S
t
u

d
z
ie

n
k

i

Przewód rurowy:

LW 800

1

LW 1000

842311 B
842312 B
842313 B

Głębokość zabudowy
T w mm

Wielk.
nom.

Nr art.
klasa A/B  klasa D

2

3

4

Głębokość zabudowy
T w mm

Nr art.
klasa A/B  klasa D

Części denne 
z przewodami

rurowymi

Korpusy/czyszczaki Controlfix
w systemie studzienek Komfort LW 1000
według PN EN 752 do zabudowy w ziemi

1

Przykład dla
LW 1000

Przykład dla
LW 1000

Przykład dla
LW 1000

Przykład dla
LW 1000

Dopływ w kierunku przepływu prawym 90°:

Dopływ w kierunku przepływu lewym 90°:

Dwa dopływy w kierunku przepływu lewym + prawym 90°:

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

T 1:   

770 - 1270 mm

T 2:   

1270 - 1770 mm

T 3:   

1770 - 2270 mm

T 4:   

2270 - 2770 mm

T 5:   

2770 - 3270 mm

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

86 25 01 D
86 25 02 D
86 25 03 D

86 25 01 B
86 25 02 B
86 25 03 B

86 25 11 D
86 25 12 D
86 25 13 D

86 25 11 B
86 25 12 B
86 25 13 B

86 25 21 D
86 25 22 D
86 25 23 D

86 25 21 B
86 25 22 B
86 25 23 B

86 25 31 D
86 25 32 D
86 25 33 D

86 25 31 B
86 25 32 B
86 25 33 B

86 25 41 D
86 25 42 D
86 25 43 D

86 25 41 B
86 25 42 B
86 25 43 B

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

86 27 01 B
86 27 02 B
86 27 03 B

86 27 11 B
86 27 12 B
86 27 13 B

86 27 21 B
86 27 22 B
86 27 23 B

86 27 31 B
86 27 32 B
86 27 33 B

86 27 41 B
86 27 42 B
86 27 43 B

86 27 01 D
86 27 02 D
86 27 03 D

86 27 11 D
86 27 12 D
86 27 13 D

86 27 21 D
86 27 22 D
86 27 23 D

86 27 31 D
86 27 32 D
86 27 33 D

86 27 41 D
86 27 42 D
86 27 43 D

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

86 28 01 B
86 23 02 B
86 23 03 B

86 28 11 B
86 28 12 B
86 28 13 B

86 28 21 B
86 28 22 B
86 28 23 B

86 28 31 B
86 28 32 B
86 28 33 B

86 28 41 B
86 28 42 B
86 28 43 B

86 28 01 D
86 28 02 D
86 28 03 D

86 28 11 D
86 28 12 D
86 28 13 D

86 28 21 D
86 28 22 D
86 28 23 D

86 28 31 D
86 28 32 D
86 28 33 D

86 28 41 D
86 28 42 D
86 28 43 D

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

DN 100
DN 125
DN 150

86 29 01 B
86 29 02 B
86 29 03 B

86 29 11 B
86 29 12 B
86 29 13 B

86 29 21 B
86 29 22 B
86 29 23 B

86 29 31 B
86 29 32 B
86 29 33 B

86 29 41 B
86 29 42 B
86 29 43 B

86 29 01 D
86 29 02 D
86 29 03 D

86 29 11 D
86 29 12 D
86 29 13 D

86 29 21 D
86 29 22 D
86 29 23 D

86 29 31 D
86 29 32 D
8629 33 D

86 29 41 D
86 29 42 D
86 29 43 D

T 1:   

950 - 1450 mm

T 2:   

1450 - 1950 mm

T 3:   

1950 - 2450 mm

T 4:   

2450 - 2950 mm

T 5:   

2950 - 3450 mm

T 1:   

950 - 1450 mm

T 2:   

1450 - 1950 mm

T 3:   

1950 - 2450 mm

T 4:   

2450 - 2950 mm

T 5:   

2950 - 3450 mm

T 1:   

950 - 1450 mm

T 2:   

1450 - 1950 mm

T 3:   

1950 - 2450 mm

T 4:   

2450 - 2950 mm

T 5:   

2950 - 3450 mm

T 1:   

950 - 1450 mm

T 2:   

1450 - 1950 mm

T 3:   

1950 - 2450 mm

T 4:   

2450 - 2950 mm

T 5:   

2950 - 3450 mm

Przewod rurowy (DN 200 na zapytanie):

84 25 01 D
84 25 02 D
84 25 03 D

84 25 01 B
84 25 02 B
84 25 03 B

84 25 11 D
84 25 12 D
84 25 13 D

84 25 11 B
84 25 12 B
84 25 13 B

84 25 21 D
84 25 22 D
84 25 23 D

84 25 21 B
84 25 22 B
84 25 23 B

84 25 31 D
84 25 32 D
84 25 33 D

84 25 31 B
84 25 32 B
84 25 33 B

84 25 41 D
84 25 42 D
84 25 43 D

84 25 41 B
84 25 42 B
84 25 43 B
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