
Przeznaczenie:

Œcieki i inne nieagresywne p³yny
o temp. max. 70° C

Testy:

Próba szczelnoœci zgodnie
z PN-EN 12050-4:
– szczelnoœæ zaworu 1,1 × PN
– wytrzyma³oœæ korpusu 1,5 × PN
Test niskociœnieniowy wg LGA
– przeciek max. przy ciœnieniu 0,2 bara
DN<100 - max. 1 litr/10 min.
DN>100 - max. 3 litry/10 min.

Opcje:

Kule o ró¿nych wagach

Materia³y:

Korpus, pokrywa ¯eliwo sferiodalne GGG-40
Ochrona Pow³oka z farby epoksydowej
antykorozyjna zewn. i wewn. min. 250 µm
Uszczelka pokrywy O-ring z gumy NBR
Kula DN 32-100:

Aluminium nawulkanizowane
gum¹ NBR
DN 125-500:
¯eliwo sferoidalne
nawulkanizowane gum¹ NBR
DN 600:
PUR

Œruby i nakrêtki Stal nierdzewna 1.4301

ZAWÓR ZWROTNY KULOWY  PN10 53/3X

Z uwagi na stale prowadzone prace badawczo-rozwojowe konstrukcja, materia³y oraz warunki wykonania mog¹ ulec zmianie.

AVK ARMADAN Sp. z o.o./2011 AR „Mycha” / 38533XEH

Zawór zwrotny kulowy z miêkkim uszczelnieniem wg PN-EN 12050-4
D³ugoœæ zabudowy wg DIN 3202-F6
Przy³¹cze ko³nierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 50-600
Przy³¹cze gwintowe BSP 11/4" - 2"



ZAWÓR ZWROTNY KULOWY  PN10 53/3X

Wykaz elementów budowy:

1. Pokrywa 4. Korpus
2. Œruba/nakrêtka 5. Kula
3. Uszczelka pokrywy

L BSP Dt D H D kuli Waga
Nr kat. DN mm mm mm mm mm mm kg

53-032-309007* 32 140 11/4" - - 83 48 2,0
53-040-309007* 40 140 11/2" - - 83 48 2,0
53-050-309007* 50 180 2” - - 101 63 3,0

53-050-351007 50 200 - 98 165 101 63 7,5
53-065-351007 65 230 - 118 185 148 80 12,0
53-080-351007 80 260 - 133 200 148 96 12,0
53-100-351007 100 300 - 159 220 182 125 18,0
53-125-351007 125 350 - 183 250 251 150 30,5
53-150-351007 150 400 - 209 285 251 180 37,5
53-200-350007 200 500 - 268 340 333 250 70,0
53-250-350007 250 600 - 319 400 406 320 128,0
53-300-350007 300 700 - 367 455 480 370 187,0
53-350-350007 350 800 - 427 505 571 440 300,0
53-400-350007 400 900 - 482 565 657 500 410,0
53-500-350007 500 1100 - 582 670 930 620 712,0
53-600-350207 600 1300 - 682 780 1010 750 1200,0
* obustronnie gwint wewnêtrzny

Zawór zwrotny kulowy z miêkkim uszczelnieniem wg PN-EN 12050-4
D³ugoœæ zabudowy wg DIN 3202-F6
Przy³¹cze ko³nierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 50-600
Przy³¹cze gwintowe BSP 11/4" - 2"
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Wzór opatentowany znacznie redukuj¹cy straty ciœnienia
Typ 53/30

Typowy zawór zwrotny kulowy
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