
Wymienniki 
i zasobniki c.w.u.

Najnowocześniejsza 
technologia emaliowania

Wysoka jakość izolacji cieplnej



anoda

B

C

D

F

H

wylot ciepłej wody Gw 3/4"

wlot 
zimnej wody Gw 3/4"

króciec cyrkulacji Gw 3/4"

zasilanie 
wodą grzewczą Gw 3/4”
(Gw 1" dla poj. od 200 l. wzwyż)

powrót wody 
grzewczej Gw 3/4”
(Gw 1" dla poj. 
od 200 l. wzwyż)

rurka 
do czujnika 
temperatury

A

króciec grzałki 
elektrycznej 

(korek) Gw 6/4"

otwór rewizyjny
i dodatkowa anoda 

(250 - 400 litrów)

termometr

Wymienniki SW TERMO MAX

Bufory c.o. nieemaliowane 
SV (bez wężownicy) i SVW (z wężownicą)

powrót do zew. wymiennika ciepła Gw 1”

zasilanie z zew. wymiennika ciepła Gw 1”
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Wymienniki SWZ TERMO MAX

anoda

termometr
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G

wylot ciepłej wody Gw 3/4"

wlot zimnej wody 
Gw 3/4"

króciec cyrkulacji Gw 3/4"

zasilanie wodą grzewczą Gw 1”

zasilanie czynnikiem 
grzewczym Gw 1”

powrót wody grzewczej Gw 1”

powrót czynnika 
grzewczego Gw 1”

rurka do czujnika temperatury

rurka 
do czujnika 
temperatury

A

otwór rewizyjny
i dodatkowa anoda 

(250 - 400 litrów)

króciec grzałki 
elektrycznej 

(korek) Gw 6/4"

Wymienniki SB TERMO SOLAR

powrót do zew. wymiennika ciepła Gw 1”

zasilanie z zew. wymiennika ciepła Gw 1”
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Wymienniki SBZ TERMO SOLAR

anoda

termometr

B

F

H

wylot ciepłej wody Gw 3/4"

wlot 
zimnej wody Gw 3/4"

króciec cyrkulacji Gw 3/4"

rurka 
do czujnika temperatury

A

otwór rewizyjny
i dodatkowa anoda 

(250 - 400 litrów)

króciec grzałki 
elektrycznej 

(korek) Gw 6/4"

Zasobniki SE TERMO MAX

Typ wymiennika SE-140 SE-200 SE-250 SE-300 SE-400 SW-100 SW-120 SW-140 SW-200
SWZ-200

SW-250
SWZ-250

SW-300
SWZ-300

SW-400
SWZ-400

SB-200
SBZ-200

SB-250
SBZ-250

SB-300
SBZ-300

SB-400
SBZ-400

Pojemność znamionowa l 140 200 250 300 400 100 120 140 200 250 300 400 200 250 300 400

Ciśnienie znamionowe MPa 0,6 zbiornik 0,6 / wężownica 1,0 zbiornik 0,6 / wężownica 1,0

Powierzchnia wężownicy dolnej 2m - - - - - 0,8 1,0 1,1 1,2 1,5 1,7 1,1 1,0 1,5 1,7
OMoc wężownicy dolnej 80/10/45 C* kW - - - - - 34 37 39 42 50 56 39 37 50 56

Powierzchnia wężownicy górnej 2m - - - - - - - - - - - - 0,75 0,8 0,9
OMoc wężownicy górnej 80/10/45 C* kW - - - - - - - - - - - - 32 34 36

Dobowe straty energii** kWh 1,4 2,0 2,1 2,7 2,4 1,2 1,3 1,4 2,0 2,1 2,7 2,4 2,0 2,1 2,7 2,4

Wymiary

Średnica

mm

500 600 695 755 500 595 695 755 595 695 755

A 1435 1609 1379 1614 1660 1195 1365 1435 1610 1379 1614 1660 1610 1379 1614 1660

B 111 127 124 111 127 127

C - - - - - 214 258 241 258 241

D - - - - - 727 822 813 740 852 856 813 628 852 856

E - - - - - - - - - - - - 903 746 980 986

F 993 1109 943 1093 1125 817 912 913 841 958 986 993 836 1070 1076

G - - - - - - - - - - - - 1290 1079 1313 1319

H 1301 1464 1230 1464 1498 1064 1235 1305 1464 1230 1464 1498 1464 1230 1464 1498

I - - - - - - - - 1333 1116 1350 1377 1333 1116 1350 1377

Typ bufora SV-300 SV-400 SVW-300 SVW-400

Pojemność znamionowa l 300 400 300 400

Ciśnienie znamionowe MPa zbiornik 0,6 / - zbiornik 0,6 / wężownica 1,0

Powierzchnia wężownicy 2m - - 1,5 1,7
OMoc wężownicy 80/10/45 C* kW - - 50 56

Dobowe straty energii** kWh 2,0 2,5 2,0 2,5

Wymiary

Średnica

mm

754 804 754 804

A 1622 1661 1622 1661

B 1337 1368 1337 1368

C 973 996 973 996

D 611 626 611 626

E 249 256 249 256

F 47 50 47 50

G - - 239 246

H 541 556 544 550

I - - 850 857

J 903 926 940 947

K 1268 1298 1249 1278

O 3* Przy parametrach 80/10/45 C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez wężownicę 3,0 m /h.    
O** Przy utrzymaniu stałej temperatury wody 60 C

O* Przy parametrach 80/10/45 C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura 
3wody w buforze), przepływ wody grzewczej przez wężownicę 3,0 m /h. 

O** Przy utrzymaniu stałej temperatury wody 60 C

króciec 
przyłączeniowy Gw 6/4" króciec czujnika 

temperatury Gw 1/2"

króciec czujnika 
temperatury Gw 1/2"

króciec czujnika 
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króciec 
przyłącza 
wężownicy Gw 1"
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Najważniejsze zalety

Najnowocześniejsza w Polsce technologia emaliowania

Firma KOSPEL uruchomiła pierwszy w Polsce automatyczny system proszko-
wego emaliowania zbiorników.

Zautomatyzowany cykl produkcyjny do minimum ogranicza czynnik błędu 
ludzkiego. Cała powierzchnia zbiornika jest precyzyjnie pokryta warstwą 
emalii o optymalnie dobranej grubości.

Taka technologia w przeciwieństwie do tradycyjnego emaliowania mokrego 
znacząco poprawia jakość nanoszonej powłoki, a co za tym idzie trwałość 
zabezpieczanego w ten sposób zbiornika.

Duża wydajność wymiennika

Wężownica o dużej powierzchni wymiany ciepła, sięgająca do samego dna 
zbiornika zapewnia szybki czas podgrzewania i równomierny rozkład temperatury 
wody w całej objętości wymiennika.

Wysoka jakość izolacji cieplnej

Odpowiednio dobrana grubość izolacji minimalizuje straty energii.

Obudowa wymiennika wykonana z twardego tworzywa w kolorze 
srebrnym zapewnia estetyczny wygląd i odporność na 
uszkodzenia mechaniczne.

Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej.

Grzałka GRBT-1,4kW może być stosowana do 
wszystkich pojemności wymienników.

Grzałka GRBT-2,0kW ze względu na długość, 
może być stosowana w pojemnościach 200, 250, 
300 litrów.



pieczęć dystrybutora

KOSPEL S.A. 
ul. Olchowa 1,  75-136 Koszalin
tel: 94 346 38 08,  fax: 94 346 33 70
Infolinia: 801 011 225  info@kospel.pl  www.kospel.pl   

KOSPEL S.A. zastrzega sobie możliwość zmian technicznych mających na celu udoskonalenie 
wyrobów, które nie będą uwidocznione w niniejszej ulotce.

Poziome zasobniki i wymienniki c.w.u.

Termo Hit

Zasobniki c.w.u. WZ
umożliwiają podłączenie do trzonu 
kuchennego (podkowy)

Wymienniki c.w.u. dwupłaszczowe WP
zapewniają dużą moc grzewczą i szybkie 
przygotowanie gorącej wody

Wymienniki c.w.u. WW
wyposażone w podwójną wężownicę

Wymienniki c.w.u. dwupłaszczowe WPZ
umożliwiają podłączenie do trzonu 
kuchennego (podkowy)

Wymienniki c.w.u. WB z podwójną 
wężownicą i możliwością podłączenia 
do trzonu kuchennego (podkowy)

Wymienniki c.w.u. dwupłaszczowe WPW
wyposażone w podwójną wężownicę
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odpływ wody grzewczej Gw 1”
wlot zimnej wody Gw 3/4”

wylot ciepłej wody Gw 3/4”
długość wymiennika

dopływ wody grzewczej Gw 1”
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Typ wymiennika
WZ-80
WW-80
WB-80

WZ-100
WW-100
WB-100

WZ-120
WW-120
WB-120

WZ-140
WW-140
WB-140

WP-100
WPZ-100
WPW-100

WP-120
WPZ-120
WPW-120

WP-140
WPZ-140
WPW-140

Pojemność znamionowa l 80 100 120 140 100 120 140

Ciśnienie znamionowe MPa zbiornik 0,6 / wężownica 0,6 zbiornik 0,6 / wężownica 0,6 / płaszcz 0,3

Powierzchnia wymiany ciepła
wężownica / płaszcz

2m 0,3 / - 0,4 / - 0,3 / 0,75 0,4 / 0,95 0,4 / 1,05

Moc wymiennika wężownica / płaszcz kW 10 / - 12 / - 10 / 20 12 / 27 12 / 29

Dobowe straty energii** kWh 1,2 1,5 1,8 2,1 1,5 1,8 2,1

Długość wymiennika mm 925 1130 1300 1370 1095 1265 1335

O 3* Przy parametrach: 80/15/45 C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez wymiennik 3 m /h.
O** Przy utrzymaniu stałej temperatury wody 60 C

Wyjątkowa izolacja
Izolacja termiczna wykonana jest z czarnej, utwardzonej pianki polistyrenowej, 
która została opracowana specjalnie do zastosowań w ciepłownictwie. Dzięki 
zwiększonej twardości i gęstości jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. 
Posiada doskonałe parametry izolacyjne.

Wskaźnik temperatury
Zastosowanie wskaźnika temperatury umożliwia odczyt i kontrolę 
temperatury wody w wymienniku.

Rozpraszacz wody
Rozpraszacz ogranicza zjawisko mieszania się zimnej wody z gorącą. 
Dzięki temu uzyskuje się najbardziej optymalny rozkład temperatury 
wody w wymienniku.

Do każdego modelu wymiennika istnieje możliwość 
wkręcenia grzałki elektrycznej z termostatem o mocach 
1400 W lub 2000 W.
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